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LANDISK HDL-G シリーズ 

Windows 版 

セットアップガイド 




STATUS ランプを確認する 


〇 STATUS ランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで緑 
色で点丹します。 



M - MANU 200137 -01 


本紙をお読みになる前に、別紙【必ずお読み<ださい】もご覧ください。 

Mac OS で設定される場 S ま、別紙 [Mac OS 版セットアップガイド】をご覧ください。 
お使いのパソコンに LAN インターフェイスがあり、正しく動作していることをご確認くださし、。 


ネットワークに導入する 


•本製品をネットワークに導入ずる手順 
について説明します。 



ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクじスポイントなどび正常に 
動作しでいることを確認しで < ださい。 



ネットワークにつなぐ 


本製品の LAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続し、もう一方をネットワーク機器に接続しまず。 




背面の LAN ポートに もラー方を 

LAN ケーブルを接続 ネットワーク機器に接続 




参 必ず丄 AN ケーブルが確実に接続されていることを確認してから 
本製品の電源を入れてください。 LAN ケーブルを接続する前に本 
製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。 




電源を入れる 


〇 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続しまず。 

©本 製品前面の電源ボタンを r ピッ」と音びするまで巧しまず。 


電源ボタンを 押す) 




♦動作 中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜 
いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電 
源を切らないでください。故障の原因になったり、データカリ肖失する 
恐れがあります。 



[ STATUS ] ランプび緑色で 
点なしている 

於上でセットアップは完了です。 

これで、本製品を使用できる準備は整いました。 

続きは左下の【本製品にアクセスずる】をご覧くだ 
さい。 


m 


本製品を導入するネットワーク内にすでに薛巧製 
LAND に K をおほいになつている場合は、既存の 
LAND に K のち前をご確認ください。 


LAINimSK をはじめて導入される場合は、読み飛ばして左下の【本 
製品へアク七スする】へお進みください。 

すでにネットワーク内で辭社製 LAND に K ( HDL シリーズ、 HDL-W 
シリーズ、 HDL - G シリーズ）をお使いになっている場合で、その 
LAND に K の [ LAND に K のち前]の設定が出荷時設定の" LAND に K " 
となっている場合には、本製品の [ LANDISK の名前を別の名前(例： 
LAND に K 1 など）に変更する必要があります。 

設定は、添付ユーテイリテイ 「Magical Finder 」 にて行います。 

① 本紙下の 【本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 の 
〇〜 ©の 手順を参考に 、 「Magical FinderJ を起動します。 

② [ LAND に K の名前]を" LAND に Kl " など別の名前に変更し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 

※他の設定は変更する必要はありません。 


- LANDKK のを本設ミ 
LANDISK のる前 

ワークヴルづ 

厂 LANDISK の IP アドレスの設定- 

IP ァドレスを自か巧畑牌するり） 

广み畑 P アドレスをほうを)： 



[ g )「 LAND に K 1] などに変更 1 


I^RKGROUP 


ち この]ンむ'-夕抑 P アドレス 
ネットワ-クインタ-フパ义 
IP アドレス 
サブネットマスウ 
デフォルトザートウェイ： 


つ 



⑤ [0 K ] ボタンをクリックします。 

④ rMagical Finder 」 の[閒じる]ボタンをクリックして、画面を 
閱じて < ださい。 

L ソ上で設定終了です。 



[ STATUS ] ランプびホく 
点滅している 




ネットワーク内に DHCP サーパーがない場合、 
に TATUS ] ランプはホく点滅します。 


け、 ットワーク内に DHCP サーパーが無い場合 
^じ(下の [本製品に固定の IP アドレスを設定する場合] へお進み 
<ださし、。 

> ネットワーク内に DHCP サー'一があるのに点滅している場合 
^じ(下の手順を行ってみてください。 

① いったん、本製品の[電源]ボタンを巧して本製品の電源を切 
ります。属面 [電源を切るときは…] 参照） 

② DHCP サーパーが正しく動作していること、本製品とネット 
ワーク機器が LAN ケーブルで正しく接続されていることを 
確認します。 

⑤[電源]ボタンを巧して、巧度本製品の電源を入れます。 

に TATUS ] ランプをご覧ください。 

ランプが 緑色に 点灯した場合は、 【本製品にアクセスする】 へお進 
みください。 

ホく点 減して いる場合は、下の [本製品に固定の IP アドレスを 
設定する場合] へお進み < ださい。 

XDHCP サーバーがあるかどうかの確認ち法については、別紙【必ず 
お読みください】裏面の 【パソコンの IP アドレス】 の項をご覧ください。 


本製品にアク它スする 


Windows XP の場合 


〇 [スタート]をクリックし、[マイネットワーク]をち 
クリック後、表示された[コンピュータの検索]をク 
リックしまず。 


②右クリック 


200011111 ippd : 

« ^ nv ] シト D -ルバネル份 ！ •■エ。だ且:助^ .. 

ク I 一 

^ 乃ンタと FAX I "■ク:こ；: n •二 ■"‘ 


③ クリック) 


Windows 2000 /Me/98 の場合 


※画面は Windows 2000での例です。 

〇 デスクトップ上にある[マイネットワーク](または[ネッ 
トワークコンピュータ])アイコンをちクリックして、 
[コンピュータの検索]をクリックします。 


I のクリック 


■ 乃ンタと 

かへ ルブけげ-卜牡 

〇 ファィル細旨ミして実巧(^5^- 


すべてのブ□クラム化） > に/ フアイルる巧 B 疋して実がが: 


，な®* くめ》 ② クリック 

♦■■な; Ua : 云 QP . J/T 

... 


ごみ巧 

ネットワークドライブの割り当て(が... 
ネットワークドライブの切がの… 


0 

Internet 

ショートカットの巧ぶを） 

を前のをを ( M ) 


プ山巧ィが 



〇 


[コンピュータ名]に 
riandiskj ※と入力し、[検 
索]ボタンをクリックしま 
ず。 

※本製品の [ LANDISK の名前]を 
変更した場合は、変更した名前を 
入力してください。 


ファイルの馬集(巨ま示わ気こ入り曲ツ-ルの 

〇 ホ おま ] なフ オルタ. 厚 


アドレスむ [jD がま結ま- ] シピユ叫 


〇 



[コンピユータ名]に [ landisk ] と入力し、[検索開 
始]ボタンをクリックしまず。 

IBS 33911 ※本製品の [LANDISK 

ファイルの庶集ち） あ元地 ゎ尉こ入り(直）の名前を変更した場合は、 

，回 i 「 ななまなフォルタ S 案是^厂产名刖をノ、刀して 

-=しじし|〇 


② クリック) 


0 [ HDL-G series ( landisk )] び検索されますので、 
ダブルクリックしまず。 


|ク_ 


-コンピュータ 

X 

をお 

しま A 

リ雖 


百 巧 I 


片鳥， ■ 


アドレス也)画おを結果-コンピュ-夕 


巧がな(ぶ爲 


ち ] ンピュータのなま 




〕シピュータる紙 
■ [landisk 

liIMiljSjlil r 

ほかの巧目をがま ： t 

っ 7 イ ルまたはつオル々’ 

1 、ノピ 1 ーク 


「 landisk 」 と入力 


クリック 


ダブルクリック I 


0 [ Landisk ] が検索されまずので、ダブルクリック 
します。 


龜 


1台しかないはずの LANDISK / i 《2 つま示された場合-… 
Windows XP から、本製品のコンピュータちで検索 
を行った場合、2つの LAND に K が発見されることが 
あります。 

これは、本製品が使用しているファームウェアによ 
る仕様となります。なお、2つのろちどちらからでも 
アクセスは可能です。 


0履歴 I な巧/の) I 圏， 


- J みお旣 


を前 / ダブルクリック 

,1 ^ Landisk ： ^ Workgroup 


〇 [ disk ] フオルダをダブルクリックずると、 
LAND 旧 K の使用可能なフオルダが開きまず。 


可 百； 


を前 


山:/ 卜 


を 燕 M 資 ダカレクリック Ian disk 

社プリ如と FAX イシスト-ルして （ 


〇 [ disk ] フォルダをダブルクリックずると、 
LAND 旧 K の使用可能なフォルダが開きまず。 

_も気に入。(が-ツールの _ AJ レブ出）_ 

をつォルリ键履歴 I な E X 的) I 圏， 

みお旣 



お前 


■ nidiski ^ 

应ブリ>ク 


ダフ' j レクリック 1 


[ュ。卜 


LAN disk 

□一カルやネットワーと 


riandiskj び検索されない 


参セキュリティ関連のソフトウェアのフアイヤウオール機能 
を無効にすることで檢索される場合があります。詳しくは、 
セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせ 
<ださい。 

•本製品背面の [ ACT / LINK ] ランプが点なしていることを 
ご確認ください。ランプカ 《 消灯している場合は丄 AN ケー 
ブルが正しく接続されていることをご確認ください。 


m 


参 長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントか 
ら取り外しておくことをおすすめします。 

参 本製品を使用中にデータなどが消失した場合でもデー 
夕などの保証は一切致しかねます。 ハードディスクは消 
耗品です。故障に備えて定期的にバックアップをお取り 
くださし、。 


本製品に固定の IP アドレスを設定ずる場合 


ネットワーク内に DHCP サーバーとなるネットワーク機器び無い場合、本製品をお使いのネットワークで使用している IP アドレスに合った 
固定の IP アドレスに設定する必要びあります。 


〇 パソコンを起動します。 

0 パソコンに添付 CD - R 日 M をセットずると自動で画面 
が表示されまずので 、 [Magical Finder 起動]をク 
リックします。 

※自動で画面び表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開さ CD - 
R 0 M をダブルク U ックしてください。 


〇 [ LAND 旧 K の名前][ワークグループ]を確認後、 
お使いのネットワークに合わせた IP アドレスを設 
定後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

(① 確認 •設定^ 


I LANDISK のを本設定 - 


WS | j ' Ma ' gicalFinclere »^ 

*1 サボートソフトインストール ► 


LANDISK 


い 卜迎トプ 

[0 チェック } 

アドレ / 

mj •この化レな をが 

? 任わ mp で卜しつ古 f 


[workgroup 


♦困ったとぎには ► 
♦ユーザー登録 


サボートソフト 
/ Magical Finder を 

/ 起！!)します。 



官执閲巧班， する<0 
でみの IP アトレスを敝 域； 


IP アドレスの： 

サプネットマスが山： 

デフォルトザートウェイ也)： 

* この]ンむ叫の IP7 ドレス 
ネ》トワーウインターフェイス： 

IP アドレス 
サブネジトマスな 
デフオルトザートウェイ： 


: r 255 . 255 . 255 


应 設定， 

2 孤 ■ 


画面内のアドレスは 
設定例です。 


藝 


Windows XP SP 2 をお使いで lU 下の画面が表示された 
場合は、[ブ□ックを解除する]をクリックしてください。 


このブ□巧ラムモブ□ブクしちけますか？ 

一 るお(が： MaeicalFinder 

パ/ 発行元を)：卜〇 DATA DEVICE.IN じ 



I ブ□。クする(り 巧フ □ゥクを招除する (ので I 巧で桂認する曲 ] 

Windows フ7イアウォ-ルで、このブ日ヴラムでのインタ-ネゥトやネゥトワイからの巧待のミ信をブ□ッウ 
しましを。フ□クラムを誌巧にいるちさ、またはを巧をび信巧できる巧ミは、フ□ックモ柳ますることげ 
できます。 ドのプ n ヴうムし-けして- yn、v ウネお路で•きるか亲吊しまザ* 


〇 自動で本製品び検索されます。 

設定したい本製品の [ IP 設定]ボタンをクリックしまず。 


設ミ巧おねネットワーウ巧 W スー控 


Mqgrcal f-rnder 


[B| 192.168 .0.200 00:A0: 即 - 


LAND 反 K@VV0RK( 


1 ; 把 

: GROUP げ IP 設定 

〔夕 ij ツタ I 


> IP 設定 1^ ブラウザ] 


を見したデバイス数 厂 

現なのストタス P まが売 


(]b' 话甜のを巧) 


[ 巧じ5 



本製品が'見つからない場さは一 

30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックし 
て < ださし、。 

参セキュリティー関連のソフトウェアのフアイヤウオール機 
能を一部解除すると動作する場合があります。一時的に 
セキュリティー機能を解除してご確認ください。 

詳しくはセキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお 
問い合わせください。 

参本製品が正しくネットワークに接続されていることをご 
確認ください。 



ネットワーク上 （ [マイネットワーク]あるいは[ネットワー 
クコンピュータ] など)に表示される本製品のち和です。 
※変更する場合は、必ずメモしてください。 

※数字やノ V イフン (-) で始まる名称は使用できません。 

LANDISK 
のを前 

jig (仁 本製品を導入するネットワーク 
内にすでに弊社製 LAND に K シリ 
—ズをお使いになっている場合は、 
既存の LAND に K の名前をご確 
認ください。 

すでにネットワーク内で弊社製 LANDISK ( HDL シリー 
ブ、 HDL - W シリーズ、 HDL - G シリー乃をお使いになっ 
ている場合で、その LANDISK の [ LAND に K のち前]の 
設定が出荷時設定の" LAND に K " となっている場合に 
は、本製品の [LAN DISK のを前]を別の名前（例； 
LANDISK 1 など）に変更する必要があります。 

■設定例 

1台目の LANDISK の名前 「 LAND に K 」 

2台目の LANDISK の名前 「 LANDISK 1」 など 

ワークグループ 

"ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名" 

と一致しなければなりません。（ノくソコンのワークグ 
ループちを確認してください。） 

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合 
でも本製品にアクセスすることは可能です。 

IP アドレス 

導入するネットワークに合わせた 

IP アドレスを設定します。 

サブネット 

マスク 

導入するネットワークに合わせた 
サブネットマスクを設定します。 

デフオルト 
ゲートウェイ 

導入するネットワークのゲートウェイアドレスを設定し 
ます。 

(ルーターなどの IP アドレスを入力します。） 


参考 


♦本 製品の I P アドレスは、設定用パソコンの I P アドレスと同 
じサブネツト上に設定してくださし、。 

♦設定 用ぐノコンの IP アドレスの確認ち法は、別紙【必ずお 
読みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】をご覽くだ 
さし、。 


Q [ QK ] ボタンをクリックしまず。 

A 記定の反映を。いま才。完了までじ如け程度かかりま才 


〇 何も入力せずに [0 K ] ボタンをクリックします。 



〇 〇 の画面に戻りまずので、[閉じ别ボタンをクリツ 
クしまず。 

似上で IP アドレスの設定は終了です。 

この後、左の 【本製品にアクセスずる】 をご覽ください。 




























































































































































































































































































































































その他の使い方 


次のようなことをしたい場合は、本製品の Web 設定画面巧のオンラインマニュアルをご覧くださし、。 
( la 下の 【オンラインマニュアルの見かた】 をご覽< だをい。） 


•共有を作成したり、アクセス権を設定する 
•ハードディスクやプリンタを増設する 
参パックアップする 

•薛巧製 AVeL LinkPlayer で利用する 


•MS ドメイン機能を利用する 

•デジカメや EasyDisk の デー タをコピーする 

• FTP サーパーと して使用する 

•出荷時設定に戻す 

参その化、疑問やトラフ'レがあった場合 


オンラインマニュアルの見かた 


※オンラインマニュアルは設定画面内にあります。 

※弊社ホームページ上にを最新のオンラインマニュアルを公開しておりますので、ダウン□ードしてご利用ください。 
http:/www.iodatajp/hdl - 呂 

W 下の 【設定画面の開を方】 0-0 を参照して、起動メニュー画面を開きます。[オンラ 
インマニュアルを開く]ボタンをクリックすればオンラインマニュアルび表示されまず。 


設定画面の開を方 


〇 パソコンに添付 CD - ROM をセットすると自動で画面 
び表示されまずので 、 [Magical Finder 起動]をク 
リックしまず。 

※自動で画面び表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開さ CD - 
ROM をダブルク U ックしてください。 


〇 しば！5くずると、設定画面の起動メニュー画面び表示 
されます。 

[管理者用設定ページを開 <] ボタンをクリックしまず。 


: 起占 だ^ 


• サボートソフトインストール 
• オンラインマニュアルが 
►ユーザーき録 




サボー トソフト 
Magical Finder を 
起因します。 




A 


こ 


クリック) 


〇 


雜 


Windows XP SP 2 をお使いで下の画面が表示された 
場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてください。 


似下の画面び表示されまず。何も入力せずに [0 K ] 
ボタンをクリックしまず。 

用な）お気： A り地ツ-ルのヘルプ化） 一 

句 凶 夕 ^ 户 ぉぉ ホ ゎ巧に入。 巧 を^ 團进 

168.0.200/admn tophtm ぺ 巧格ゎ H 


Windows セキュリティのまをな普告 


与叛; 


このブロヴラムをブ□ゥクし疫けますか？ 

— ^ を前(曲 MaeicalFinder 

マ) 発行元を)：卜〇 data device . 叫。 | ク 


クリック） 

U)] 於で 應忍する雄 


[ プロ》クするの n 巧 □ックを棋餘する也)] 

Windows ファイアウォ-ルで、このプ□ヴラムでのインターネ。卜やネットワ-。かみ D 巧続のぞ信をブ□クウ 
しました。フロヴラムを詔淀している巧を、またはを巧元 W 雪賴できる巧さは、ブロックを脚ますることが 
できます。 ド のプ n ヴうムし- ミ'11 了 ブ n ッウネお除で•きるか表示します。 


管理をパスワードの入力 I 


何も入力しない 


X营巧もなワ-ドげわか诚し端さ、 CD-ROM 內の個ったときにIま J をごを県、くださ U 


クリック 


〇 自動で本製品が検索されまず。 
[ブラウザ]ボタンをクリックします。 


〇 設定画面び表示されます。この画面か5各種設定を 
行うことができまず。 


設定巧能ねネットワ-ウデ/ S イスー監 Ma の こん * 



発をしをデバイス叙 厂 
胡なのストタス P 巧抓 



困ったとをには可我 


ランプが正常に点なしない 


※本紙に掲載されていない 疑問 やトラブルについては、 CD - ROM 内の【困ったときには】も ご覧く ださい。 
CD メニューの【困ったときには】一【読む】を順にクリックすれば表示されます。 


• [ STATUS ] ランプが赤色点滅したままの場合 

^ DHCP サーバーが正常に動作してぃることを確認して本製品の電源を乂れ直してくださぃ。 DHCP サーバーを使用してぃなぃ場合は、 
表面 【本製品に固定の IP アドレスを設定する場合】 をご覧ください。 

DHCP サーバーがあるかどうかの確認方法は、別紙【必ずお読みください】裏面 【 DHCP サーバーの確認ち湖をご覧ください。 


> [ POWER ] ランプび点なしない場合 

^電源ケーブルが正しく接続されていることをご確認くださし、。 


設定画面が開けない 


•背面の [ ACT / UNK ] ランプび点なしない場合 

^1_八1\1ケーブルが正しく接続されてぃることをご確認くださし\。 




接続び正しく行われていない 

本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが点灯しているか）、接続ケーブルが LAN に接続されているか、背面の [ ACT / LINK ] ラ 
ンプが点灯または点滅しているか、確認してください。 

(パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。） 

セキュリティ関連のソフトウェアが制限している 

セキュリティ関連のソフトウェアのフアイヤーウォール機能を無効にすれば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関連のソフト 
ウェアメーカーにお問い合わせください。 

本製品の設定終了後に、フアイヤーウォール設定を戻していただいても結構です。 


DHCP サーパーがあるかどうかわからない 


別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】下に HCP サーバーの確認ち法】の個所を参照してください。 


Windows からアクセスできるのに Mac OS からアクセスできない 


•乘 ■ [ AppleShare ネットワークファイル共有]設定び有効になっていない 

Mac OS でお使いになる場合は、本製品の [ AppleShare ネットワークファイル共有]設定を有効にする必要があります。 

設定画面を開き、憎理者用設定ぺージを開く]の[詳細メニュー]^[ネットワーク]^惧有サービス設赴を開き、[八99165ゎ3「6ネットワ 
-クファイル共有]を有効（チェック）にしてください。（設定画面の開きちについては、左の【設定画面の開きち】をご覧ください。） 


CD - ROM 内「困ったときには」の見かた 


添付 CD - ROM 内には、本紙に記載されていない質問やトラブルについて記載されています。下の手順で見ることびで 
をます。 

〇 添付 CD - ROM を CD - ROM ドライプにセットしまず。 〇 表示されたメニューの[困ったときには]一[読む]を順に 

クリックすれば表示されまず。 




禅瓣雜錫:盛ビ嫌關锅敷傑’贈賓驗盤た L 


オンラインマニユア J レや CD - ROM 内の r 困ったときには J を見る際のご注意 

Windows XP に Service Pack 2力 《 インストールされた環境では、右のメッセージが表示される場合があります。 

[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外し、[はしリボタンをクリックします。 . - k ^ □み も; m ゎ 

今オンラインマニュアルや「因ったときには J 力《表示されます。 I ① 外す/^”‘ > 




.すか-'ているみ巧がある r . トホま元しか 


② クリック J 


^ [いいえ]ボタンをクリックした場合 


参考 


①下の画面が表示されます。 

[0 K ] ボタンをクリックしてください。 

与オンラインマニュアルや「困つたときには」 
力 S ま示されます。 




す 




②この場合、一部の機能が正しく動きません。 

情報バーをクリックし、表示された[ブ□ツクされている 
コンテンツを許可]をクリックしてください。 

今オンラインマニュアルや「困つたときには」 

力化しく動きます。 


けよいが、 Internet Explorer で制限されています。 


1 ② クリック 



のクリック J 


⑤下の画面が表示された場合は、[はい]ボタン 
をク U ツクします。 


ム 瓷留 r ぶが遺留品し鹽蕊為驗蓮に 

このファイルでアクティブ ] ンテンツを実行しますか？ 


卜 IJ ッ々 p = c "" お離, し ぃぃま(が J 


A 


便利な使い方： 

ネットワークドライブの割り当て方法 




本製品をネットワークドライブに割り当てれば、[マイコン 
ピユータ]上か5簡単にアクセスできるようになりまず。 

※画面は Windows XP での例です。 

〇 表面の 【本製品にアクセスずる】 の手順 〇〜©を 巧 
います。 


〇 [ disk ] フォルダをちクリックし、表示されたメニュ ー 
の[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 
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〇 ネットワークドライブを割り当てまず。 

① [ドライスにて本製品に割り当てる夕字を選びます。 
(画面例では、 L を選択しています。） 

② [□グオン時に再接続す剖にチェックを付けます。 

③ [完了](または [0 K ]) ボタンをクリックします。 



: :〇2；3=^ ⑤クリック J 


ドライブの割り当てが完了ずると、割り当て5れた 
ドライブのウインドウび表示されまず。 


〇 [マイコンピュータ]を開いて、割り当て5れたドライ 
ブが認識されていることをご確認ください。 

ネットワークドライブは、パソコンの八ードディスク 
と同様にアクセスでさます。 


ネ5トワーウドライブ 


t 


■ HDL-G series ( landisk ) ■の disk (し） 


デジカメや USB メモリーの内容をコピーずる 


前面の USB ポート1に接続したデジカメや USB メモリーの内容を、本製品の内蔵八ードディスクや USB ポート2〜4に接続した 
八ードディスクにコピーずることができまず。次の例では、内蔵八ードディスクに、 USB ポート1に接続した USB メモリーの内容 
をコピーした場合を説明していまず。 

〇 前面の USB ポート1にデジカメや USB メモリーを接 
続し、 USB 1ランプび点なすることを確認しまず。 

※コピー先として八ードディスクを接続した場合は US 目ランプの点 
灯を確認します。 


点な確認 


〕ピ- 


4 

3 

2 

で 

HDD 



〇 [選択]ボタンを巧してコピー先の八ードディスクを 
選択し、選択した HDD ランプび点滅している間に、口 
ピ ー] ボタンを"ピッ"と音び鳴るまで巧しまず。 




-^2 I ly ^ 

g ■ <0 ■ I 二 status 

よ 1 ■こ access 

、‘ HDD ■ ■ LAND 旧 K 
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O コピー中は、 USBl ランプ、コピー先の HDD ランプ（ま 
たは USB ランプ）、 STATUS ランプび早く点滅します。 
" ピッピッピッ"と鳴り、点滅び点抑こ変わった!5コピー 
完了でず。 




应 




{[取巧し 





LANDISK 
II P DATAI 


屈 


巧 
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コピーしたファイルは、コピー先ハードディスクの disk 共ち 
の [quickcopy] フォルダに、コピーした日時のフォルダで 
保存されます。（例： 2005年6月23日19時28分37秒の場 
合、に0050623 -192837]) 


USB 機器を 
取0がす場さは一 


本製品に取り付けた USB 機器を取り外す場合は下記の 
手順にしたびってください。 

〇 [選択]ボタンを巧して取りがしたい USB ポートを選択し、 
選択した USB ランプび点滅している間に、[取がし]ボタン 
を"ピッ"と音が鳴るまで巧しまず。 




因 



〇 取り外し作業中は、取りがす USB ランプ、 STATUS ランプ 
び早く点滅しまず。 

"ピッピッピッ"と音び鳴り、 USB ランプが消灯した 5USB 
機器を取りがします。 
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巧応デジカメ ’USB メモリー 


参 デジカメの場合、 USB マスストレージクラスの転送に巧 
応していること 

• FAT フオーマットになつていること 

※最新の対応機器については、弊社ホームページをご覧ください。 

http :// www . iodata . jp / 


重要 


電源をのるとぎは • 


〇 「ピッ」と音びなるまで、電源ボタンを巧します。 

化 



〇 シャットダウンを開始します。 

本製品前面の STATUS ランプ（緑色）をご確 
認ください。 




この間に、保存中のデータを内 
蔵 HDD や増設 HDD に 書き 戻 
しています。 

しばらくお待ちください。 


0 シャットダウンび終了ずると、自動的に電源が 
切れ、 POWER ランプび消りしまず。 

# 参 増設ハードディスクやプリンタがある場合は、 
上記 〇〜〇 にて本製品の電源 OFF 今増設 
ハードディスクやプリンタの電源を OFF の順 
で電源を切つてください。 

参 長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコ 
ンセントからかしておくことをおすすめします。 











































































































































































































































































































































































